OXIDY – SHRNUTÍ
Vznik oxidů:  přímé slučování, hoření, reakcí solí ( viz reakce z hodin CH – oxid železitý, siřičitý, sírový, dusičitý, uhličitý, uhelnatý, fosforečný)

Reakce oxidů :  zopakovat samostatně podle poznámek z hodin a učebnice , umět reakce zapsat a vyčíslit
a) kyselinotvorné oxidy  ( oxidy nekovů) s vodou  – vzniká kyselina  - např. H2SO3
b) zásadotvorné oxidy ( oxidy kovů)  s vodou – vzniká hydroxid – např. KOH

c) oxid uhličitý a uhelnatý – reakce vzniku, rozdíl

d) reakce při vzniku kyseliny siřičité, sírové, uhličité

e) reakce ve stavebnictví – pálené a hašené vápno, tvrdnutí malty

Základní vlastnosti známých oxidů – shrnutí zápisů z posledních hodin, uč. od str. 86

SO2 – bezbarvý plyn, ostrý zápach, jedovatý, vzniká při hoření S, do ovzduší se dostává spalováním paliv ( uhlí) – vytváří kyselý déšť, využití při výrobě celulózy a kyseliny sírové

NO – bezbarvý, NO2 – červenohnědý, jedovatý, lepkavé účinky, oba vznikají reakcí Cu s HNO3, oba meziprodukty výroby HNO3  do ovzduší se dostávají činností spalovacích motorů

Co – vznik nedokonalým spalováním C ( nedostatek kyslíku), jedovatý, zabraňuje přenosu kyslíku v těle, váže se na červené barvivo

Vodní plyn: směs CO a H2 ( vzniká reakcí C s vodou)
CO2 – ve vzduchu, těžší než vzduch, vydechujeme ho, účast při fotosyntéze – růst rostlin, v laboratoři vzniká reakcí CaCO3 + 2HCl
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CO2 + CaCl2 + H2O, uchovává se v tlakových lahvích  s černým pruhem, pevný = suchý led, použití: výroba sody, nápojů, plnění hasících přístrojů, ochranná atmosféra, způsobuje skleníkový efekt

CaO –bílý prášek,  vznik ve vápenkách tepelným rozkladem CaCO3 ( viz pálené vápno, hašené vápno, malta…), použití: výroba kovů ve vysoké peci, skla, vápnění půdy

Al2O3 – v přírodě tvrdý nerost korund ( odrůdy – modrý safír, červený rubín), výroba z bauxitu, použití k výrobě porcelánu, zubního cementu, barviv, hliníku

P2O5 ( správně P4O10) – bílá krystalická látka, vznik hořením P, použití: výroba kyseliny, hnojiv sušidel

SiO2 – pevný, těžko tavitelný, použití ve sklářství ( křemenný písek – výroba skla),  stavebnictví (říční písek), hutnictví (žáruvzdorný materiál), v přírodě nerost křemen – odrůdy: bezbarvý křišťál, tmavě hnědá záhněda, růžový růženín, fialový ametyst, žlutý citrín, použití: výroba barviv( titanová a zinková běloba)
Sklo – různé druhy, různá tvrdost a kvalita, výroba tavením, potřeba: sklářský písek a přísady(uhličitan vápenatý, sodný, draselný, oxid olovnatý…) – viz učebnice

Druhy skla: sodno – vápenaté – běžné(lahve, okna, nádobí, je nejlevnější), draselno – vápenaté – optika, broušené sklo, olovnaté – lesklé, optika

DÚ: opakovat vzorce oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin a solí, oxidy – vlastnosti, reakce, použití
NAPIŠTE VZORCE SLOUČENIN - opakování

Oxid barnatý, hydroxid křemičitý, kyseliny sírová, sulfid hlinitý, uhličitan zinečnatý, sulfid stříbrný, chlorid vápenatý, chlorečnan hlinitý, dusičnan měďnatý, dusitan draselný, hydroxid železitý, kyselina trihydrogen fosforečná, oxid stříbrný, bromid hlinitý, sulfid železnatý, chloristan zinečnatý, síran sodný, jodid draselný, voda, amoniak
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